
 ALARMES DE INTRUSÃO 

Sirenes  / Sirenes exterior 
 
 
 
 
 

SP-4002 R 
SIRENE EXTERIOR COM SINALIZAÇÃO ÓTICA E ACÚSTICA  

(BATERIA BACK–UP) 
 

 

 Microprocessador controlado 

 Sinalização acústiva: piezo 

 Transdutores de sinalização ótica:  
LEDs ultra-brilhantes em escudo de metal 

 Protecção anti-sabotagem contra a abertura  

e remoção da superfície de montage 

 Bateria de backup de chumbo-ácido selada 

 Também disponível em azul e laranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DADOS TÉCNICOS 

 

Classe ambiental     III  

Dimensões da caixa (mm) 148x254x64  

Temperatura operacional   -35…+55°C  

Tensão de alimentação nominal (±15%)    12 V DC 

Consumo máximo de corrente  260 mA 

Peso  1200 g 

Intensidade do som  120 dB 

 

 
 

A aparência real dos produtos pode diferir das imagens apresentadas. As descrições dos produtos são fornecidos no serviço web apenas para fins informativos. www.satel.eu 

http://www.satel.eu/

